
 



Specyfikacja techniczna 
 
 
 

 

Informacje o zwierzętach 
 
   

nioski 

 

hodowlane 

  

      

           

Ilość ptaków na karmidło 

   

14 - 15 

    

       

Średni wiek przy usunięciu (tygodnie)    65     

          

Średnia masa przy usunięciu (kg)    3,5     

         

Ilość ptaków na m² 5 - 6,5 5 - 7    

          

Max. dzienne zużycie paszy (g/ptak)    175     

           

Max. zużycie paszy w “opuszczonym dniu”  
Nie dotyczy 200 

   

(g/ptak) 
     

          

          

 Informacje ogólne I techniczne       

         

karmidło Materiał   polipropylen    

         

 wymiary   440 x 290 mm    

           

 Średnia pojemność karmidła     300 g    

          

 Ilość paszy na poziom karmienia    ok. 16 g    

         

 Grill: przestrzenie – szerokość   od 40 do 50 mm    

         

 Grill: przestrzenie - wysokość   60 - 70 - 80 mm    

         

Transport Materiał: rury   Stal galwanizowana    

         

 Zewn. Średnica rur   44,5 mm    

         

 Ilość paszy (*)   600 g/m rury    

         

 Max. średnica granulatu   4 mm (*)    

           

   Prędkość Liczba  Wydolność  Jednostka   

obwód Długość kurnika  żmijek punktów  obwodu  zasilania   

   (m/min) napełnienia  (kg/h)  (kW)   

           

Jednoczesne 0 - 80 m 30 1 1300  0,37   



napełnianie 
   

          

          

 80 - 150 m 30 2  2 x 1300  0,37   

           

 Max. długość żmijki  2 silniki   200 m    

          

   3 silniki   300 m    

            

Linia prosta 

Wydajność transport paszy 
 

700 kg/h 
 

   

      

Szybkie  1 karmidło/rura  150 m  

napełnianie  

    

2 karmidło/rura 
 

150 m 
 

    

 

Max. Długość linii 

    

 3 karmidło/rura  130 m  

      

  4 karmidło/rura  100 m  

      

Punkty podwieszenia  max. co 3 m  

     

Średnia wysokość   3,25 m  

      

 

(*) na podstawie 0,65 kg/dm³ !  


