
 

 
Maksymalne wykorzystanie podłogi 

 
• Owalny kształt pozwala każdemu karmidle obsłużyć 

do 29 niosek lub 44 ptaków na metr paszociągu. 
 

• Rury z paszą mogą służyć jako grzęda, podczas gdy 
profil przeciw wysiadywaniu uniemożliwia ptakom 
zanieczyszczanie karmideł.  

 
 
Uformowane karmidło dla optymalnego spożycia 
 

• Wyjątkowy kształt karmideł zapobiega wybiórczemu 
wydziobywaniu I zmusza kury do jedzenia wszystkich 
składników paszy. 

 
• Specjalne skrzydełka przy karmidle uniemożliwiają 

kurom grzebanie w paszy. 

 
Wiele zastosowań 
 

• LaïCa™ jest idealne dla karmienia na podłodze 
(wolny wybieg, bio). 

 
• Doskonale nadaje się do karmienia stada 

rodzicielskiego, 12 otworów gwarantuje łatwy 
dostęp do paszy zarówno kogutom jak i kurom.  



Specyfikacja Techniczna 

 

 

 Informacje o ptakach 
   

Ilość ptaków na karmidło 29 - 51 
   

Średni wiek przy usunięciu (tygodnie) 75 
   

Średnia masa przy usunięciu (kg) 1,9 - 2,2 
   

Ilość ptaków na m² 6 - 9 
   

Maksymalna ilość dzienna paszy (g/ptak) 130 
   

 Informacie techniczne i ogólne 
   

Montaż Karmidło Stepped 

karmidła   
   

 Pierścień długi 
   

 Grill 12-strut 
   

 Materiał Polipropylen 
   

 Wymiary 440 x 290 mm 
   

 Średnia pojemność karmidła 600 g 
   

Transport Materiał: rury Stal galwanizowana: 2,60 - 3,05 m 
   

 Zewnętrzna średnica 44,5 mm 
   

 Ilość paszy 600 g/m rury 
   

 Średnia wydolność transportowa obwód: 1300 kg/h - Linia: 450 kg/h 
   

 Max. odległość między punktami obwód: 110 m - Linia: 150 m 

 napełnienia  
   

 Max. średnica granulatu 4 mm 
   

Punkty zawieszenia co 3 m 
  

Średnia wysokość 3,25 m 
    


