
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referencje na rynku  

• 30 lat temu Roxell opracował karmidło dla brojlerów z 
opatentowanymi rozwiązaniami (np. okienka w 
karmidle). Dzisiaj MiniMax wciąż jest punktem 
odniesienia. 

 
• Te okienka wypełniają karmidło automatycznie i 

szybko już od pierwszego dnia 
 

• Z taką jakością karmienia, osiągniecie doskonałe 
wyniki hodowli. 

 
• wyjątkowa wytrzymałość MiniMax – hodowcy, którzy 

zainstalowali ten system 30 lat temu, wciąż go używają.  
 

Ważne oszczędności paszy.  
• Pasza jest skoncentrowana na środku karmidła. 

 
• Dokładne ustawienie poziomu karmienia, 

dostosowane do rodzaju używanej paszy. 
 

• Skrzydełka przy karmidle zapobiegają 
rozsypywaniu paszy. 

 
Szybki wzrost od pierwszego dnia  

• karmidło w kształcie “W” zagłębia się w ściółce dla 
lepszego dostępu do paszy. Skutkuje to szybkim 
wzrostem od pierwszego dnia.  



Specyfikacja Techniczna 
 
 

 

Informacje o zwierzętach 
 

    Lekkie (<1,8 kg)  Średnie (1,8-3 kg) Ciężkie ( >3 kg) 
 

        
 

 Ilość ptaków na karmidło (*) 84-100  50-84 40-50  
 

        
 

 Ilość ptaków na m² (**) 21-24  13-21 10-13  
 

        
 

 Max. dzienne zużycie paszy (g/ptak) 170  190 220  
 

        
 

   Informacje ogólne I techniczne   
 

        
 

 Grill  Podpórki  14 10  
 

         
 

   Przerwy między 
71 mm 80 mm 

 
 

   
podpórkami 

 
 

        
 

         
 

 Karmidło  Materiał   Polipropylen   
 

         
 

   wysokość (razem z grillem)   76 mm   
 

         
 

   średnica   330 mm   
 

         
 

   Średnia zawartość   660 g   
 

         
 

 Pierścień  
długi 

  
krótki 

  
 

 
regulatora 

     
 

        
 

        
 

       
 

         
 

 Transport: jednostka napędowa (***)   350 rpm   
 

       
 

 Wydajność transportu (***)   450 kg/h   
 

       
 

 Zewn. Średnica rur   44,5 mm   
 

       
 

 Max. odległość od punktu napełnienia   150 m   
 

        
 

 Podwieszenie    max. co 3 m   
 

        
 

 średnia wysokość    3,25 m   
 

         
   

(*)na podstawie 6,6mm/kg  

(**)na podstawie 39kg/m²  

(***) na podstawie 50 Hz  


