
Ważne oszczędności paszy 
 

• Pasza jest skoncentrowana w środku karmidła. 
 

• Specjalny projekt obręczy przeciw stratom zapobiega 
rozsypywaniu paszy. 

 
• Precyzyjny i łatwy sposób ustalania poziomu paszy, 

ręcznie lub przy użyciu centralnego wyciągu. 
 
Doskonała jakość drobiu 
 

• Zaokrąglone części I precyzyjnie ustawione 
przykrycie zapobiegają urazom. 

 
• Przestrzeń i komfortowe warunki jedzenia pozwalają na 

naturalne zachowanie. 
 
Dostępne rury 2”  
 

• Większe rury zapewniają większą siłę na linii paszowej i 
wyższy poziom dystrybucji paszy.  



Specyfikacja Techniczna 

 
  

Indyczka 

  

Indor 

 
 

     
 

  (średnie)   (ciężkie)  
 

Optimax       
 

       
 

Ilość ptaków na karmidło maximum (*) 70   50  
 

       
 

 maximum (**) 60   40  
 

       
 

Optistart       
 

      
 

Ilość ptaków na karmidło maximum (*) 70   
 

      
 

pisklaki < tygodni maximum (**) 60   
 

       
 

Informacje o zwierzętach      
 

      
 

Minimalny wiek przy usunięciu (tygodnie) 16   22  
 

       
 

Średnia masa przy usunięciu (kg)  13   20  
 

       
 

Zagęszczenie – ilość ptaków na m²)  4,4 - 5,5   1,9 - 2,4  
 

       
 

Max. Dzienne zużycie paszy (g/ptak)  320   550  
 

      
 

Informacje techniczne      
 

    
 

Karmidło Materiał polipropylen 
 

   
 

 Średnica 450 mm 
 

      
 

 Średnia pojemność karmidła  2,5 kg   
 

   
 

Transport Zewn. Przekątna rury 44,5 mm / 50,8 mm 
 

   
 

 Jednostka napędowa (***) 0,37 kW - 1/2 HP 
 

   
 

  3 fazy 50 Hz 
 

   
 

  350 rpm 
 

   
 

 Średnia wydolność transportowa 450 kg/h 
 

 (***)      
 

      
 

 Max. Odległość między punktami  150 m   
 

 napełniania      
 

   
 

podwieszanie Punkty podwieszenia max. co 3 m 
 

    
 

Czas instalacji  3 ludzi: 1 linia (100 m) 
 

(*) w kurnikach wentylowanych automatycznie dziennie 
 

     
   

(**) w kurnikach wentylowanych  
naturalnie (***) na podstawie 50 Hz 


