
 
 
 
Maksymalne wykorzystanie podłogi. 
 

• Każde karmidło ma całkowitą przestrzeń karmienia równą:  
1160 mm. 

 
• Poolaï™ obsługuje do 51 ptaków na misę(do 71 ptaków na 

metr). 
 

• Rury z paszą mogą służyć jako grzęda, podczas gdy profile 
przeciw wysiadywaniu zapobiegają zabrudzeniom misek 
przez ptaki. 

 
Doskonały początek dla kilkudniowych piskląt. 
 

- Niska krawędź misy umożliwia łatwy dostęp do 
paszy.  
- Napełnianie 360° utrzymuje karmidła 
wypełnione paszą. 

 
- Duża powierzchnia karmienia zapewnia 
optymalny komfort. 

 
Optymalna równomierność. 
 

• Poolaï™ rozprowadza paszę równo do 
wszystkich karmideł. 

 
• Specjalne skrzydełka przy stożku 

uniemożliwiają kurczakom grzebanie w paszy.  



Specyfikacja techniczna 
 
 
 
 

 

 Informacje o zwierzętach  
    

Ilość ptaków na karmidło  46 - 51 
   

Średni wiek przy usuwaniu (tygodnie)  17 
    

Średnia masa przy usuwaniu (kg)  1,35 - 1,45 
    

zagęszczenie (ptak/m²)  6 - 9 
   

Max. zużycie paszy (g)  70 – 100 
    

 

 Informacje ogólne i techniczne 
 

   
 

Montaż Pierścień regulatora krótki 
 

karmidła 
  

 

Grill 12-podpórek 

 

 
 

   
 

 Materiał Polipropylen (wsporniki z nylonu) 
 

   
 

 Wymiary 440 x 290 mm 
 

   
 

 Średnia zawartość misy 600 g (poziom 3) 
 

   
 

Transport Materiał Stal galwanizowana: 2,60 - 3,05 m 
 

   
 

 Zewn. przekątna rury 44,5 mm 
 

   
 

 Ilość paszy 600 g/m rury 
 

   
 

 Średnia wydolność transportu Obwód: 1300 kg/h - Linie: 450 kg/h 
 

   
 

 Max. długość na punk napełnienia obwód: 110 m - Linie: 150 m 
 

   
 

 Max. średnica granulatu 4 mm 
 

   
 

Punkty podwieszenia Co 3 m 
 

  
 

Średnia wysokość 3,25 m 
 

   
  


