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Gniazda Valego dla stad rodzicielskich 

 Uniwersalna platforma zapewniająca wiele opcji 

 Łatwe w instalacji i utrzymaniu 

 Obudowa gniazd w systemie „Click and Fix” 

 

 

Materiały wysokiej jakości Valego Akcesoria 

 Obudowa z wytrzymałej sklejki laminowanej 

 Samoczyszczące podkładki AstroTurf® 

 Konstrukcja ze stali ocynkowanej, 

zamontowana wkrętami Taptite® 

 Nogi ze stali nierdzewnej 

 Jednostki napędowe (regulacja 

prędkości) 

 Jednostki zwrotne  (z szczotką lub bez) 

 Stoły do zbierania jaj 

 Przenośniki do jaj 

 Elewatory do jaj 
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Gniazda Valego TDE  

 

 System przepędzania kur typu Torque Drive 

 Taśma do jaj: 2 x 250 mm 

 Taśma do jaj: tkana lub perforowana 

 Panel do wypędzania kur: jednoczęściowy lub 

dwuczęściowy 

 Dach: jednoczęściowy lub dwuczęściowy 

 

 Rozmiary gniazd: 

o TDE-43: 2400 x 1420 mm  

o TDE-49: 2400 x 1540 mm  

 Powierzchnie gniazd:  

o TDE-43: 1185 x 435 mm, 2.06 m2 

o TDE-49: 1185 x 495 mm, 2.35 m2  

 

Gniazda Valego RDE  

 

 System przepędzania kur: Rack Drive 

 Panel przesuwający się równoległy do 

podłogi 

 Taśma do jaj: 2 x 250 mm 

 Taśma do jaj:  tkana lub perforowana 

 Dach: jednoczęściowy lub dwuczęściowy 

 Rozmiary gniazd: 

o RDE-49: 2400 x 1540 mm 

 Powierzchnie gniazd:  

o RDE-49: 1185 x 495 mm, 2.35 m2 

 

 


