DXC to nagrzewnice o dziataniu bezposrednim z zamknieta komorg
spalania zaprojektowane specjalnie do hal hodowli zwierzat w taki
sposob, aby wszystkie produkty spalania wyprowadzane byly poza
ogrzewane pomieszczenie. Poprzez zastosowanie nagrzewnic DXC
zdecydowanie mniej mocy grzewczej jest potrzebne do uzyskania
wymaganej temperatury w obiekcie. Skutkuje to oczywiscie
zmniejszeniem kosztéw eksploatacyjnych.

Type A B C
DXC60/80 575 650 130
DXC100 740 815 130
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UWAGA: Powyzsze rysunki sa tylko wskazéwka do wykonania instalacji.
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Nagrzewnice agrarne DXC

Dane techniczne

Typ DXCB0* DXC100*
Obcigzenie cieplne (max.) kW 65,5 83,0 108,0
Obcigzenie cieplne (min.) kW 44.0 53,5 73,5
Sprawnosc¢ urzadzenia % 91,5 91,5 91,8
Wydatek ciepta (max.) kw 59,9 75,9 99,1
Wydatek ciepta (min.) kW 394 47.9 65,8
Wydatek powietrza m?h 6000 8000 10000
Zasieg m 40 45 50
Przylacze gazowe mm 20 20 20
Natezenie pradu A 3,5 3.9 6,1
Cisnienie gazu E (GZ-50) mbar 17 17 17
Cisnienie gazu P (propan) mbar 25 25 25
Maksymalne zuzycie gazu E (GZ-50) méh 6,9 8.8 11,4
Maksymalne zuzycie gazu P (propan) ka/h 52 6,6 8,6
Zasilanie elektryczne VIHz 230/50 230/50 230/50
Pobér mocy W 800 900 1400
Glosnosé db(A) 68 68 68
Masa kg 140 150 175
Pobor powietrza i wylot spalin mm 130 130 130
* Nagrzewrice DXCAD i DXC100 dostepna beds od paddziemica 20161
Akcesoria
(1) Konwerter sygnatéw (BMS) max. dla 8 nagrzewnic 1B.5902
Zdalny czytnik stanu pracy GD.3202
(2] Termostat pomieszczeniowy od -20°C do 40°C, wodoodporny IP.794209

Mobilny stojak do nagrzewnicy GD.5000

Elementy systemu powietrzno-spalinowego

Monokombi dachowe DDV 130/200 1A.8305
Monokombi $cienne CT 130/200 IA.8312
Kotnierz dachowy RP 130/210 1A.8322
Kotnierz dachowy regulowany CL 130/210 (25° - 45°) 1A.8342
Zestaw do montazu systemu powietrzno-spalinowego (4 ztaczki/adaptery, 2 uszczelki, 4 opaski) GA.8350
Rura elastyczna 1m @130 GA.8310
Rura elastyczna 2m @130 (zawiera 1 ztaczke) GA.8315
Rura elastyczna 3m @130 (zawiera 2 ztaczki) GA.8320
Rura elastyczna 4m @130 (zawiera 3 ztaczki) GA.8325
Rura elastyczna 5m @130 (zawiera 4 ztaczki) GA.8330
Kolano 90° @130 GA.8355
Rura aluminiowa 0,5m @130 IA.8305
Rura aluminiowa 1m @130 1A.8356
Kolano aluminiowe 90° @130 IA.8367

Kolano aluminiowe 45° @130 1A.8363


DAG
Stempel

DAG
Stempel

DAG
Stempel

DAG
Stempel


