
Agri Automation

•	 Dostępne	w	10	różnych	wersjach
• Prosta	obsługa	pokrętłami
• Odczyt	napięcia	w	wentylatorze
• Niezawodnie	podtrzymuje	ustawioną	temperaturę
• Wewnętrzna	stabilizacja	napięcia	w	wentylatorze
• W	nagłych	wypadkach	główne	zasilanie	można	bezpośrednio	aktywować
• Seria	MFC	oferuje	kilka	dodatkowych	funkcji	do	wyboru

 

dokładna kontrola wentylatorów
Seria MFC 

151015



2/4

Agri Automation

Seria MFC - sterowanie wentylatorem w każdej sytuacji
W	serii	MFC	występuje	10	różnych	konfiguracji,	także	kontroler,	którego	potrze-
bujesz	jest	zawsze	dostępny.	MFC	jest	prostym	i	łatwym	narzędziem	by	utrzy-
mać	temperaturę	i	towarzyszące	temu	koszta	energii	pod	kontrolą.	Wentylatory	
są	 kontrolowane	 tak,	 aby	 utrzymać	ustawioną	 temperaturę.	 Zmiany	napięcia	
głównego	 są	 kompensowane	 przez	 wewnętrzną,	 zintegrowaną	 funkcję	 sta-
bilizacji.	 Przełącznik	 główny	w	 pozycji	 pomostowej	 odłącza	wentylatory	 bez-
pośrednio	od	napięcia	głównego	w	nagłych	wypadkach	(w	przypadku	awarii).	
Te	technologie	zapewniają	niezawodne	serie	kontrolerów	do	wentylatorów.

Specyfikacja techniczna Seria MFC 

General MFC-
3

MFC-
6

MFC-
6S

MFC-
12S

MFC-
3V

MFC-
6V(A)

MFC-
12V(A)

MFC-
3VAD

MFC-
6VAD

MFC-
12VAD

Zasilanie 230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

230Vac-
50/60Hz

Max.	Obciążenie 3A 6A 6A 12A 3A 6A 12A 3A 6A 12A

Zakres	temperatur 5-40°C 5-40°C 10-40°C 10-40°C 10-40°C 10-40°C 10-40°C 10-40°C 10-40°C 10-40°C

Grzejnik/	radiator Wewn. Zewn. Zewn. Zewn. Wewn. Zewn. Zewn. Wewn. Zewn. Zewn.

Wymiary	(mm)						W
	H
D

185
223
119

190
223
138

190
223
138

245
284
170

185
223
119

190
223
138

245
284
170

185
223
119

190
223
138

245
184
170

Obudowa ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS

Wejścia 
wyjścia
Czujnik	temperatury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zmiana	grzewcza X X 230Vac/
2A

230Vac/
2A

230Vac/
2A

230Vac/
2A

230Vac/
2A

230Vac/
2A

230Vac/
2A

230Vac/
2A

Zmiana	pomocnicza	
drugiej	grupy	wenty-
latorów

X X 230Vac/
2A

230Vac/
2A

X X X X X X

Zmiana	temp. X X X X X 230Vac/
2A

230Vac/
2A

X X X
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Ta	seria	jest	dostępna	w	wersjach:	6A	i	12A.	Dodatkowo	oprócz	kontroli	wentylacji	i	ogrzewania,	te	kontrolery	monitorują	także	
temperaturę	w	pomieszczeniu.	Pokrętła	umożliwiają	łatwe	ustawienie	temperatury	minimalnej	i	maksymalnej.

MFC-VA series

Ta	seria	jest	dostępna	w	wersjach:	3A,	6A	i	12A	z	podłączeniem	napięcia	niezależnie	od	ogrzewania.	Można	użyć	pokrętła	by	
ustawić	punk,	w	którym	zostaje	włączone	ogrzewanie	i	wybrać	odpowiedni	symbol,	by	uchronić	pomieszczenie	przed	mrozem/
szronem.

MFC-V seria

Ta	seria	dostępna	jest	w	wersjach	3A	i	6A,	które	kontrolują	wentylację	według	ustawionego	zakresu	temperatury.(szerokości)	
Tak	jak	w	innych	kontrolerach,	wyświetlacz	pokazuje	aktualną	temperaturę	w	kurniku,	wystarczy	wcisnąć	przycisk,	by	wyświetlił	
aktualne	napięcie	wentylatora.

MFC
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Ta	seria	jest	dostępna	w	wersjach:	6A	i	12A.	Te	kontrolery	mogą	sterować	wentylatorami	w	dwóch	grupach.	Tak	jak	seria	MFC-V	
mają	niezależne	podłączenie	napięcia	od	ogrzewania.

MFC-S seria

ta	seria	jest	dostępna	w	wersjach:	3A,	6A	i	12A	i	posiadają	wyjątkową	funkcję	minimalnej	wentylacji.	Wentylatory	są	włączane	i	
wyłączane	w	zależności	od	proporcji	czasowych	(cyklu	pracy)	i	w	przypadku	gdy	potrzeba	wentylacji	maleje.	Kontrolery	te	mają	
również	podłączenie	napięcia	niezależnie	od	ogrzewania.

MFC-VAD seria


