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Gniazda Valego dla niosek

VoLiro

e Dostepne jako gniazda wolnostojace lub jako element systemu

wolierowego

e Uniwersalna platforma zapewniajaca wiele opgji

e tatwe w instalacji i utrzymaniu

e Inteligentny system obudowa ,Click and Fix”

Materiaty wysokiej jakosci Valego Akcesoria

e Obudowa ze wytrzymatej sklejki .
laminowanej

e Samoczyszczace podktadki AstroTurf®
e Konstrukcja ze stali ocynkowanej, .

zamontowana wkretami TAPTITE®
e Nogi ze stali nierdzewnej .

Jednostki napedowe (regulacja
predkosci)

Jednostki zwrotne (ze szczotka lub bez)
Stoty do zbierania jaj

Przenosniki do jaj

Elewatory do jaj

Galloma Sp. z 0.0., tel : 61-8963042, kom : 790 250 820,
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VoLiro

e System przepedzania kur: Torque Drive

Gniazda Valego TDE

e Rozmiary gniazd:
o TDE-43: 2400 x 1420 mm
o TDE-49: 2400 x 1540 mm
e Powierzchnie gniazd, wg norm KAT:
o TDE-43: 1185 x 445 mm, 2.11 m?
o TDE-49: 1185 x 500 mm, 2.37 m?
e Tasmydojaj 2 x25cm

e Tasma tkana lub perforowana
e Panel do przepedzania kur:
jednoczesciowy lub dwuczesciowy

Dach: jednoczesciowy lub dwuczesciowy

Gniazda Valego RDE

e System przepedzania kur: Rack Drive
e Panel przesuwajacy sie w linie
rownolegtej do pochytej podtogi
e Rozmiary gniazd:
o RDE-49: 2400 x 1540 mm
e Powierzchnie gniazd, wg norm KAT:
o RDE-49: 1185 x 500 mm, 2.37 m?
e Tasmy dojaj 2 x25cm

e Tasma tkana lub perforowana
e Dach: jedno- lub dwuczesciowy

Gniazda Valego MFE

e System przepedzania kur: ruchoma
podtoga
e Rozmiary gniazd:
o MEFE-52: 2400 x 1585 mm
e Powierzchnie gniazd: wg. norm KAT:
o MFE-52: 1185 x 520 mm, 2.46 m?
e Tasmydojaj: 2x25cm
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e Tasma tkana lub perforowana

Galloma Sp. z 0.0., tel : 61-8963042, kom : 790 250 820,
info@galloma.pl, www.galloma.pl




